KINEO LEG PRO

TECHNISCHE DATEN EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (LxTxH) - W-LAN Verbindung und Fernsteuerung
260x90x185 cm - 2 Touch-screen Bildschirme & 15.6¢

Abmessungen des Trainingsbereich (LxTxH) - 2 USB-Verbindungen

310x90x185 cm - Integrierter Speicher und automatisches

Gewicht Archivierungssystem

365 Kg - Hochwertiges italienisches Leder

Elektromotor

Nennleistung 1.6 kW HARDWARE

Stromversorgung - Elektromotor. Bietet eine variable und kontrollierte

Kraftanstrengung

Spannung: 230 V - Frequenz: 50/60 Hz - —
- Leg Extension Trainingsplatz

Maximale Stromaufnahme: 8 A —
- Leg Curl Trainingsplatz
Min/Max Leg Extension Last

10-630 N'm .
Min/Max Leg Curl Last ZUBEHOR

1-110 Kg - Kit Leg Press
Min/Max isokinetische Geschwindigkeiten - Kit Squat

01-4 m/s - Squat -Holzplattform
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KINEO LEG PRO

SOFTWARE-KONFIGURATIONEN
TRAININGSMETHODEN

VERSION 3.0

VERSION 5.0

Rev. De_04_2022

VERSION 7.0
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TESTS

VERSION 3.0

VERSION 5.0

VERSION 7.0

TEST DER KONZENTRISCHEN
MAXIMALKRAFT
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BALANCE-TEST DER KONZENTRISCHEN
MAXIMALKRAFT
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LEISTUNGSTEST

TEST DER EXZENTRISCHEN
MAXIMALKRAFT

BALANCE-TEST DER EXZENTRISCHEN
MAXIMALKRAFT

SPRUNGKRAFTTEST

TEST DER ISOMETRISCHEN
MAXIMALKRAFT

BALANCE-TEST DER ISOMETRISCHEN
MAXIMALKRAFT
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TEST DER ISOKINETISCHEN MAXIMALKRAFT

BALANCE-TEST DER ISOKINETISCHEN
MAXIMALKRAFT

TEST DES KONZENTRISCHEN/ EXZENTRISCHEN
ISOKINETISCHEN VERHALTNISSES

DOMINO S.R.L.
@ Via Vittorio Veneto, 52
31013 Codogne (TV) - ITALIEN
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